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El NUEVO HIDRANTE AVK Poste/Descarga

Estándar de salida de 
manguera NST de 2.5 ”; hilos 
opcionales a pedido.
Se reemplaza fácilmente en el 
campo.

Barriles de fundición de 
hierro dúctil: 1/2 pie a 
41/2 pies.
Se pueden atornillar 
para cualquier 
profundidad de 
enterramiento.

Brida rompible y 
cople de frenado de 
acero inoxidable

Válvula principal de una 
pieza de hierro dúctil 
encapsulado en EPDM Entradas opcionales:

● Brida 21/2”, 3”
● MJ 2’’, 3”, 4”
● NPT 2”, 21/2”, 3”

Tuerca de operacion 
disponible en una amplia 
variedad de formas y 
tamaños.

Dos O-ring 
inferiores y uno 
superior.

● Hidrante de barril seco 
autodrenante para evitar la 
congelación.

● Disponible en cualquier 
profundidad de enterramiento 
(incrementos de 6 ”).

● Apertura de la válvula principal de 
21/4 ”.

● Diseño de baja pérdida de carga.

● Clasificado para una presión de 
trabajo de 250 psi.

● Todas las piezas de trabajo 
internas se pueden quitar desde la 
parte superior para facilitar el 
mantenimiento.

● Puede estar abierta a la izquierda 
o abierta a la derecha.

● Volante disponible.

Zapata recubierta de 
epoxi adherida por 
fusión con pie para 
una fácil instalación.

Tapa ambiental

Conjunto operativo lleno de grasa.

Vástago superior de acero 
inoxidable estándar

Sección de boquilla de hierro dúctil

El nuevo Post Hidrante AVK está 
diseñado y construido con la misma 
atención estricta al detalle y la 
calidad que los hidrantes AVK de 
tamaño completo.

Anillo de drenado 
y asiento de 
valvula principal 




