
American AVK Serie 67 Hidrante Poste/Lavado 

Detalle de piezas explosionadas 
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Item No. Descripcion Material 

F1 Tornillo Weathershield  304 Acero Inoxidable 

F2 Weathershield Hierro Gris, ASTM126, Clase “B” 

F7 O-ring de Asiento de Válvula NBR 

F19 Tapa de Boquilla Hierro Gris, ASTM126, Clase “B” 

F20 Boquilla Aleacion de Cobre 

F21 Empaque de Tapa de Boquilla NBR 

F22 O-ring de Boquilla NBR 

F23 Tornillo de ajuste - (Boquilla) 304 Acero Inoxidable 

F24 Ensamble de Cadena Acero Galvanizado 

F31 Arandela de Seccion de Boquilla 304 Acero Inoxidable 

F34 Tuerca de Seccion de Boquilla 304 Acero Inoxidable 

F38 Pasador Resorte 304 Acero Inoxidable 

F52 O-ring Tuerca de Empuje NBR 

F59 Tornillo de Ajuste - (Tuerca De Empuje) 304 Acero Inoxidable 

F73 O-ring de Flange  NBR 

F75 Conexion Zerk  Acero Endurecido, Cromado 

F76 Tuerca de Empuje Aleacion de Cobre 

F500 Tuerca de Operacion  Aleacion de Cobre 

F501 Arandela AntiFriccion  Aleacion de Cobre 

F502 O-ring De Sello De Vastago NBR 

F503 Vastago Superior 304 Acero Inoxidable 

F504 Seccion de Boquilla Hierro Ductil, ASTM A536 

F505 Brida Rompible de Dos Piezas Hierro Ductil, ASTM A536 

F506 Tornillo de Seccion de Boquilla Acero Galvanizado 

F507 Pin Cople 304 Acero Inoxidable 

F508 Couple Rompible 304 Acero Inoxidable 

F509 Barril Inferior  Hierro Ductil, ASTM A536 

F510 Vastago Inferior  ASTM A108, Acero Suave 

F511* Brida de tubo vertical Hierro Ductil, ASTM A536 

F512* Acoplamiento de extensión 304 Acero Inoxidable 

F513* Varilla de vástago de extensión ASTM A108, Acero Suave 

F514 Brida de Válvula Principal Aleacion de Cobre 

F515 Anillo de Asiento Aleacion de Cobre 

F516 Pin de Restrictor de Valvula Principal 304 Acero Inoxidable 

F517 Pin de Chaveta 304 Acero Inoxidable 

F518 Valvula Principal Hierro Ductil Encapsulado en EPDM 

F519 Base Hierro Ductil, ASTM A536 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

* No se muestra en el desglose de piezas  
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